KRAJINNY FENOMEN MOHELNO

_ Doplnte:
MBI T AALSD . Provincie Soustava Podsoustava
Mohelenska hadcova step je narodni Eesko-moravska
prirodni  rezervace. Patfi k jedne
z nejcennéjsich lokalit v Ceské republice | [IRALiL N : Podcelek :
0 S0 o Al R e e s i L JeviSovicka pahorkatina | Znojemska pahorkatina

v roce 1933 a to kvlli rozmanitosti fauny a
flory, kterou zplsobuje hadcové podlozi.

ry
Reka Jihlava si zde b&hem statisict let
prorazila cestu odolnymi metamorfovanymi
horninami. Vytvorila tak hluboké udoli profilu
WV Centralni ¢&ast NPR Mohelenska
hadcova step je tvofena zaklesnutym ficnim C
meandrem.
e V obrazku meandru oznacte narazové (V) a nanosové (J) bfehy a dokreslete proudnici.
o Do rameckl dokreslete tvary tfech pri¢nych profilt zaznacenych v obrazku.
A B C D E F Jak vznikd zaklesnuty
meandr?
Které dalsi prirodni faktory podminily vznik této
HADEC stepi? ¥ s 4
(SERPENTINIT)
Jak jeho viastnosti prispély
k jedinecnosti lokality? Jaka byla role ¢lovéka?
Zvazujte nasledujici.
Barva:
. BIOTOPY
Chem. slozeni:
Vytvorte dvojice — biotop a jeho poloha:
skalni step okraje poli
dubohabfina ploSiny a mirné svahy na hadcich
Zvétrala forma: drnova step strmé svahy na hadcich
agrocen6za svahy na granulitech
kysela doubrava upati svahu na hadcich
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Jaderna  elektrarna  Dukovany JADERNA ELEKTRARNA

(JEDU) je prvni jadernou elektrarnou

postavenou na ¢&eském uzemi. V

elektrarné jsou 4 vyrobni bloky s

tlakovodnimi rektory typu VVER 440. V

ramci zvySovani ucinnosti a vyuziti ] ) _ )
vykonovych rezerv dosSlo ke zvysSeni - || schéma jaderné
instalovaného vykonu z ptivodnich 4 x . me ; elektrarny

440 MW na sougasnych 4 x 510 MW. : |
V aredlu Jaderné elektrarny Dukovany
se nachazi prvni ¢eska fotovoltaicka
elektrarna o vykonu 10 kW a o celkové
ucéinné plose 75 m2.

Jak jaderna elektrarna funguje? Doplnite text.

V reaktoru jaderné elektrarny se jaderna energie méni na .V se predava
teplo z primarniho do sekundarniho okruhu. V sekundarnim okruhu se pfeménuje tepelna energie pary
v turbiné nejprve na energii , posléze v generatoru na energii

Prirad'te staty (Ceska republika, Francie,
Némecko, Polsko, Slovensko) k udajum
v tabulce (2022).

Stat Podil jaderné energie na
celkové vyrobé energie statu
62,5 %
59,2 %
36,7 %

5,8 %
PRECERPAVACI VODNi ELEKTRARNA 0%

Jaka kritéria musi splnovat lokalita, ve které Ize
vybudovat jadernou elektrarnu?

Jak prec¢erpavaci vodni elektrarna funguje? Doplrite text:
PVE ma dvé nadrze — dolni a horni, které jsou tlakovym potrubim. Specialni turbiny mohou
na rozdil od béznych fungovat i jako . Kdyz je energie v siti, je voda z dolni nadrze
do horni. Naopak pfi energie se voda z horni nadrze pousti dold a roztoci
. Ceska energetika vyuziva 3 PVE: Dalesice, a

Jaky je vyznam pfeéerpévacich vodnich elektrdren? Precerpavaci vodni elektrarna
DaleSice (PVED) se nachazi pod

hrazi vodni nadrZze DaleSice a
spolu s ni tento energeticky
komplex tvofi vodni nadrz
Mohelno. Vykon dosahuje 4x120

Vypoctéte: MW. Je soucasti komplexu
Roc¢ni odbér chladici vody pro JE Dukovany z nadrze Dukovany. Z klidové faze se
Mohelno ¢ini 55 mil. m3 ro¢né. Polovina této vody se pak rozjede na plny vykon za 55
vraci zpét do feky Jihlavy. sekund, Za ucelem napajeni
O kolik m3/s se pramérné snizi pratok vody v fece? soustroji pro jejich rozbéh v

pfipadé ostrovniho provozu je v
dolni nadrzi Mohelno zfizena
prutoéna elektrarna se dvéma
soustrojimi o celkovém vykonu
1,8 MW.
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